
 

 

Полуприцеп-самосвал ТСП 94177-0000040 

 

Размеры указаны при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
 пневмопривод тормозов WABCO (Германия) 
 опорное устройство JOST (Германия) 
 противооткатные упоры SUER (Германия) 
 подъемник запасного колеса полуприцепа 
 инструментальный ящик 
 регулируемый по высоте задний буфер 
 кузов с односторонней разгрузкой на левую сторону 
 панели кузова выполнены из высокопрочной износостойкой 

стали (RAEX 450) 
 гидроцилиндры двустороннего действия 
 боковой борт с верхней навеской c автоматической фиксацией 

в транспортном положении 
 площадка обслуживания кузова 
 тент кузова 

Тип перевозимого груза Щебень и гравий фракциями до 80 мм 
Объем перевозимого груза, м³ Не менее 24 
Снаряженная масса, кг 11000 
Масса груза, кг 38500 
Полная масса, кг 49500 
Нагрузка на шины, кг 28000 
Нагрузка на седельно-
сцепное устройство, кг 21500 

Подвеска Балансирная, без реактивных штанг BPW 
(Германия) 

Шины / количество 12,00 R 20 / 8+2 
Сцепной шкворень 3,5 дюйма (Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полу-
прицепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


